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Wirklich illes zum Bauen



Einkaufsliste fur deine
Gartenbank (150 ¢cm Linge)

Holz & Baumaterial

Kanthdlzer Lx HxB300x5x7 cm |3 Stiick heimische Nadelhdlzer wie Robinie,
Larche und Douglasie eignen sich

aufgrund ihrer Widerstandsfahigkeit
ideal fiir den AuBenbereich

L-Stein 40 x 40 cm 2 Stiick Lange 80 - 100 mm
Schrauben 4 x 80 mm nach Bedarf
Nageldiibel 8 x 100 mm nach Bedarf

Werkzeug (wenn nicht vorhanden)

Stich- oder Kreissage zum zerteilen der Kantholzer
Schleifpapier zum schleifen der Kanthdlzer
Schlagbohrschrauber

Bleistift zum anzeichnen

Meterstab

Holz- und Steinbohrer




Schritt 1: Kantholzer zuschneiden

Das brauchst du:

* Kantholzer

* Bleistift, Meterstab

* Stich- oder Kreissdge mit Holzsdgeblatt
* Schleifpapier

So geht’s:

I. folgende Ldngen auf den Kanthélzer anzeichnen (5x150 & 2x41 cm)
2. mit der Stich- oder Kreissdge die Kantholzer zuschneiden

3. die Sdgekanten mit dem Schkeifpapier bearbeiten

Schritt 2: Kantholzer ausrichten

Das brauchst du:
* zugeschnittene Kantholzer mit 150 cm Lédnge S a—
* Meterstab =

So geht’s:
1. die 5 langen Holzer in einer Gesamtbreite von 41 cm nebeneinander positionieren
2. die Abstdnde zwischen den Kanthdlzern betrdgt 1,5 cm

Schritt 3: Kantholzer verschrauben

Das brauchst du: :
e Kanthélzer aus Schritt 2 S l )
* zugeschnitte Kantholzer mit 41 cm Ldnge \\ 2

* Bohrschrauber

* Schrauben

So geht’s:
I. die kurzen Traghélzer an den duBeren Enden auflegen
2. mit Hilfe der Schrauben die Kanthélzer verschrauben



Schritt 4: L-Steine positionieren

Das brauchst du:
e die beiden L-Steine
* Sitzfldche ————— %

: ——
So geht’s: \\_L/ u]
I. die L-Steine gerade zueinander im Abstand von 150 cm (AuBen-

kante) positionieren
2. die Sitzfldche auf die positionierten L-Steine auflegen

Schritt 5: Befestigungspunkte Sitzflache

Das brauchst du: |

o  Ciroflii > 4

. ﬁf}zlgzsz;r s él\)
* Bohrschrauber

So geht’s:

I. jeweils zwischen den langen Holzern ein Loch durch das Trdgerholz bohren

Schritt 6: Bohrlocher L-Steine anzeichnen

Das brauchst du: Sy,

* Sitzfldche

* [-Steine ‘ \J

* Bleistift \
* Schlagbohrschrauber
* Steinbohrer

So geht’s:
I. die Bohrlocher auf dem L-Stein anzeichnen
2. mit der Schlagbohrmaschine die Locher bohren

Schritt 7: Sitzfliche befestigen

Das brauchst du: -

* Sitzfldche I A

e [-Steine F =
* Bohrschrauber
* Nageldiibel

So geht’s:
I. die Holzauflage mit den Nageldiibeln an den L-Steinen befestigen



