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Einkaufsliste fur
Rohr-Kerzenstander

Kupferrohr @ 15 mm Mindestléange 88 cm Rechnen Sie Verschnitt mit ein
15 mm Kupfer-Pressfittinge 5x T-Stiick
4x 90° Bogen
Kerzen 5 Stiick passend zum Kupferrohr, @ 13 mm

Werkzeug (wenn nicht vorhanden)

Stichsage mit Metallsageblatt

Lollstock zum Ausmessen

Metallfeile zum Entgraten

Bleistift zum Anzeichnen




Schritt 1: Kupferrohr zuschneiden

Das brauchst du:
*  Kupferrohr

e Zollstock

e Bleistift

* Stichsdge

So geht’s:
1. das Kupferrohr ausmessen und mit der Stichsdge in folgende Ldngen teilen:
4x4,5cm, 2x 10 cm, 2x 7 cm, 2x 16 cm

Schritt 2: Kupferrohr bearbeiten

Das brauchst du:
* die zugeschnittenen Kupferrohre
* Metallfeile

So geht’s:
I. die zugeschnittenen Kupferrohre an beiden Schnittkanten mit Hilfe
der Metallefeile entgraten

Schritt 3: Kerzenstander montieren

Das brauchst du: o
* die fertigen Kupferrohre E“Em‘i““ﬁ”’l

* die Kupferpressfitinge

So geht’s:
1. der obere Teil setzt sich ais drei T-Stiicken, einem 10 cm und el
den 16 cm Rohrstiicken zusammen iﬁ[%@%

2. fiir den unteren Teil zwei T-Stiickeund die 90° Bogen mit
den 5,5 cm und einem 10 cm Rohrstiick zusammenfligen
3. die beiden Teile mit den 7 cm Rohrstiicken verbinden




