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Einkaufsliste fiir dein

Wabenregal

Holz & Baumaterial

Sperrholzplatte 1 Stiick
Holzbretter nach Bedarf
Schleifpapier

Holzleim 1 Flasche
Klebeband 1 Rolle
Nagelstifte nach Bedarf
Haken oder Winkel nach Bedarf

Werkzeug (wenn nicht vorhanden)

Gehrungssage (60°), Stichsage

zum zusagen der Sperrholzplatte

Hammer




Schritt 1: Bretter zuschneiden

Das brauchst du:
* PBrett
* Gehrungssdge

So geht’s:

I. aus dem Holzbrett é Leisten mit gleichen Innenmal3 im
Gehrungswinkel 60° herraussdgen

2. die Kanten mit den Schleifpapier abschleifen

Schritt 2: Bretter zusammenkleben

Das brauchst du:

* die zugeschnittenen Bretter /)

* Klebeband {7; 5

. . TV SR 2
Holzleim (- \L, ﬂ>9©

So geht’s:

I. Klebeband auf der Riickseite anbringen, die ndchste Leiste ,, Kante an Kante” legen und auch
auf das Klebeband driicken

2. Holzleim auf die Kanten auftragen, gleichmdBig verstreichen und die
Leisten aneinanderdriicken

3. so dlle é Leisten zu einer Wabe zusammenkleben

Schritt 3: Rickwand zuschneiden

Das brauchst du:

* die zusammen geklebten Bretter T

* Sperrholzplatte /ﬁ
* Stichsdge

* Bleistift

* Schleifpapier

So geht’s:
1. die durchgetrockneten Waben auf die Sperrholzplatte legen und Umrisse nachzeichnen
2. die Riickseite hraussdgen und abschleifen



Schritt 4: Ruckseite montieren

Das brauchst du:

* die fertige Wabe

* zugeschnittene Riickwand aus Schritt 3
* Nagelstifte

*  Hammer

So geht’s:
I. die zugeschnittene Riickwand auf die fertige Wabe positionieren
2. die Riickwand mit Ndgeln auf dem Regalrahmen/ Wabe befestigen

Schritt 5: Regal an der Wand befestigen

Das brauchst du:

* das fertige Wabenregal
* Haken oder Winkel

*  Bohrschrauber

e Schrauben

So geht’s:
1. Haken oder Winkel zur Befestigung an der Wand anbringen
TIPP: Nach Geschmack kénnen die Riickseiten mit Tapete oder Farbe verschonert werden.



